
重庆应用技术职业学院
新媒体中心建设项目

竞争性谈判文件
重庆应用技术职业学院制
    2026年3月5日
第一部分谈判项目书
项目名称及编号：
一、新媒体中心建设           CQYZ2025-011   
二、资格要求：
1. 须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含照相机及器材销售、摄影摄像器材销售、照明器具销售、光学仪器销售、影视设备销售、产品销售等。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。
3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。
三、产品质量及服务要求：
1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

	序号
	名称
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	闪光灯
	
	功率‌：600W

‌闪光时间‌：1/316秒 至 1/28984秒（可精细调节亮度） ‌
‌色温‌：5400K~9500K（色温恒定模式） ‌‌
‌连拍速度‌：最高20张/秒 ‌
功能特性

‌同步速度‌：支持1/8000秒高速同步（需搭配高速遥控器） 
‌回电时间‌：0.01~0.9秒 ‌‌
‌适用机型‌：通用影室灯设计，支持影棚拍摄 ‌
‌灯体重量‌：约2.96kg（含配件） ‌‌
扩展功能

‌多路输出‌：支持5路同步输出 ‌‌
‌控制方式‌：支持SDI/DI接口，可接入专业摄影设备灯架+140cm八角保荣口网格柔光箱             

‌‌配件‌：标配LED保荣口反光罩、灯头保护罩、电源线含灯架、140cm八角保荣口网格柔光箱
	2
	套
	
	
	

	2
	闪光灯
	
	功率‌：400W

闪光持续时间‌：最快可达 1/35086秒（220V 电压下）
回电时间‌：0.05-0.7秒（220V 电压下）
频闪频率‌：最大每秒 30 次，支持最多 99 次连续频闪
功能特性

高速同步‌：支持 HSS 模式，最高快门速度 1/8000秒
色温模式‌：
恒定模式：5600±200K

凝固（Speed）模式：5400K~9500K

高速同步模式：4600K~5000K

造型灯‌：40W LED 灯，支持 0-100% 无级调光
操控与兼容性

输出调节‌：支持 1/1 至 1/256 功率调节，可通过分数或小数模式精确控制
无线系统‌：兼容神牛 2.4G 无线 X 系统，50 米内远程引闪
卡口设计‌：标准保荣卡口，兼容多种柔光箱、雷达罩等附件
其他参数

接口‌：6.35mm 同步插孔、USB 无线控制插座
配件‌：标配LED保荣口反光罩、灯头保护罩、电源线含灯架、140cm八角保荣口网格柔光箱
	1
	套
	
	
	

	3
	闪光灯
	
	光源类型‌：高亮度LED灯珠，支持自然色彩还原和细腻光影层次
色温调节‌：2800K~6500K超宽范围，支持精准色温控制
亮度调节‌：0%~100%无极调光，支持手机APP蓝牙无线控制
光效特点‌：静音模式（关闭风扇零噪音），360°旋转U型支架支持多角度布光
物理特性

材质‌：金属机身，净重约3.6kg

配件‌：标配LED保荣口反光罩、灯头保护罩、电源线含灯架、140cm八角保荣口网格柔光箱
	3
	套
	
	
	

	4
	灯光配件
	
	雷达罩55cm (内银)  1个

30*120cm四角网格柔光箱 2个

65cm灯笼柔光球 1个

反光板（180*100cm五合一）1套

神牛第三代光学聚光筒（包含黑色图形插片、艺术插片、滤色片 8色）1套

束光桶（蜂巢网格、滤色片5色）1套

四叶挡光板（蜂巢+四色色卡红黄蓝绿）2套

柔光屏（1.4*2m可滑动旋转背景架+柔光面料+黑绒）2套

米菠萝（200*120*5cm高密度25K，一面黑一面白+滑动脚架）2套

摄影大力夹(大、中、小号) 各12只
	1
	套
	
	
	

	5
	棒灯
	
	温范围‌：双色温模式，5600K±300K（冷光）和3300K±300K（暖光）‌
灯珠数量‌：516颗高显指LED灯珠‌
调光范围‌：10%-100%亮度无级调节‌
光照性能‌：100%亮度下1米处照度达1200Lux‌
功率‌：18W‌
供电方式‌：14.8V/2600mAh锂电池，满电100%亮度续航约2小时‌
功能特性

无线遥控‌：支持RC-A5（433MHz）遥控器（需另购）
塑光设计‌：可拆卸挡光板，支持聚光与柔光效果‌
便携性‌：重量760g，底部1/4螺丝孔兼容三脚架‌
其他配置

配件‌：标配挡光板、充电器、便携包‌
	4
	支
	
	
	

	6
	背景纸升降机
	
	工作高度与行程‌
电动升降背景轴通常支持3米宽幅调节。

动力与功率‌
电动驱动功率范围200W，适用于影棚等轻载场景。

背景纸升降机通常低于1kW。

载重能力‌
背景纸升降机额定载重一般为50-200kg，适配无纺布、喷绘布等轻质材料。背景纸设备无需高负载。

二、功能特性

控制方式‌
支持遥控模式操作

结构设计‌
采用钢制圆管框架（直径5-8cm），确保稳定性。

三、安全与防护

防护等级‌
常规设备防护等级为IPX1-X4（防滴溅），适用于室内环境。

安全装置‌
标配限位开关、紧急制动。
	1
	套
	
	
	

	7
	植绒布
	
	吸光率与反射率‌
需具备高吸光率（如可见光波段吸光率≥95%）和低反射率（全半球反射率<5%），通过绒毛结构实现光线多次散射吸收。部分专业型号（如贝阳黑色吸光布）采用加厚加密植绒，相比普通布吸光率提升20%以上。

透光率与柔光度‌
植绒布透光率通常≤10%，柔光度（光线扩散均匀性）需≥85%，避免拍摄时出现硬阴影。低端产品因未植绒可能导致柔光度低于60%，影响成像质量。

物理特性参数

材质与结构‌
基材‌：以涤纶针织经编布为主，正面植尼龙或粘胶绒毛，绒毛高度建议≥2.5mm以增强吸光效果。
克重‌：高克重（如≥800g/m²）布更耐用，且遮光率可达95%以上。
尺寸与重量‌
尺寸为3m×6m，重量与克重正相关（如800g/m²布约2.4kg/m²）。加厚型（如3mm聚氨酯）适合高精度场景。

耐用性‌
需抗皱、不起毛，部分产品通过水洗测试（如纪曼图绿幕布水洗后不掉色）。

行业标准与适配性

应用场景‌
摄影棚‌：推荐加厚植绒布（如贝阳、AMBITFUL品牌），搭配电动升降系统。                   颜色：黑，灰，红，黄，蓝，粉
	6
	卷
	
	
	

	8
	魔术腿
	
	材质‌：高强度不锈钢（管径35/30/25mm分段设计）‌
承重能力‌：20kg（可支撑大型影室灯及柔光罩）‌
工作高度‌：3.3米（展开后最大高度）‌
重量‌：约7.5kg（含横杆）‌
配件兼容性‌：支持魔术头横杆、摄影沙袋、柔光屏等附件‌
功能特性

稳定性设计‌：
C型脚架结构，可搭配沙袋增强抗风性

横杆可360°旋转调节光位‌
便携性‌：
3节伸缩式设计，收纳后长度约1.2米‌
带滚轮底座，便于影棚内移动‌
	6
	套
	
	
	

	9
	导演手推车
	
	尺寸‌：长800mm×宽600mm×高910mm（双层结构）‌
材质‌：主体采用高强度铝合金框架，台面包裹防滑毛毡垫，静音万向轮
承重‌：双层设计，下层可收纳器材箱、电池等重物
功能特性

专业适配‌
上层台面可放置监视器（适配1-2台大监）

围挡设计防止器材滑落，但单边不可开启

配件扩展

配强力夹具*4、收纳网、强力挂钩*6
	1
	辆
	
	
	

	10
	摄像机
	
	传感器‌：1.0型（13.2×8.8mm）Exmor RS堆栈式CMOS传感器，有效像素1400万，支持5K超采样生成4K画面‌
影像处理器‌：BIONZ XR处理器，支持全像素读取和实时处理‌
AI芯片‌：内置深度学习算法，支持人体姿态识别、智能构图及快速混合自动对焦（覆盖81%画面范围）‌
镜头与变焦

光学变焦‌：20倍电动变焦镜头，等效焦距24-480mm（35mm全画幅）‌
光圈范围‌：广角端F2.8，长焦端F4.5‌
滤镜‌：内置1/4-1/128电子无级ND滤镜，支持无缝调节‌
视频性能

分辨率与帧率‌：
4K 120fps（裁切模式）/FHD 240fps慢动作‌
支持XAVC、XAVC S、XAVC HS格式及MXF专业格式（2025年6月后）‌
色彩科学‌：兼容S-Log3、S-Cinetone、709色调，适配索尼电影摄影机系统‌
接口与扩展

专业接口‌：12G-SDI、HDMI、TC IN/OUT、USB-C‌
存储‌：双CFexpress Type-A卡槽，支持同时/中继录制‌
直播功能‌：支持RTMP/RTMPS/SRT推流及Wi-Fi连接‌
其他特性

防抖‌：主动防抖模式（标准/增强）‌
夜视‌：NIGHTSHOT红外模式，支持黑白/绿白显示‌
	2
	台
	
	
	

	11
	无线麦克风
	
	传输方式‌：UHF无线数字音频技术，频率范围470MHz-540MHz‌
音频响应‌：40Hz-18KHz，支持高保真音质‌
续航时间‌：发射器与接收器内置锂电池，满电续航7-9小时（支持Type-C边充边用）‌
传输距离‌：无障碍环境下最远50米
降噪技术‌：
支持WNCR声学降噪技术，有效降低环境噪音和风噪‌
支持一键切换降噪模式，适合户外复杂环境‌
兼容性‌：
适配单反/微单、手机、摄像机、电脑等设备‌
接收器提供3.5mm音频输出接口和监听耳机接口‌
扩展配置‌：
含1个接收器和4个发射器，配备铝合金防水箱及海绵保护层‌
配件包括领夹麦克风、卡农线、手机转接线、热靴固定座等‌
	2
	套
	
	
	

	11
	微单相机
	
	传感器‌：2450万像素部分堆栈式CMOS传感器，搭配EXPEED 7影像处理器，数据读取速度较前代提升3.5倍‌。
取景器‌：576万像素OLED电子取景器，亮度达4000尼特，强光下清晰度显著提升‌。
屏幕‌：3.2英寸210万像素可旋转触控屏，支持多角度取景‌。
拍摄性能

连拍速度‌：机械快门14张/秒，电子快门全画幅模式下20张/秒，APS-C模式下可达120张/秒（JPEG格式）‌。
防抖‌：8档机身防抖补偿，支持低光照手持拍摄。
ISO范围‌：标准100-64000，可扩展至50-204800‌。
视频功能

录制格式‌：支持6K/60p 12bit N-RAW、6K/30p ProRes RAW HQ、4K/120p及1080p/240p慢动作‌。
音频‌：首次支持线路输入接口，可直接连接专业麦克风。
其他特性

存储‌：兼容CFexpress B型卡及UHS-II SD卡，高速连拍需大容量存储支持‌。
耐用性‌：具备防尘防水滴设计，-10℃低温环境下稳定工作‌。
	1
	台
	
	
	

	12
	微单相机
	
	传感器‌：约2450万像素部分堆栈式全画幅CMOS，搭配EXPEED 7处理器‌
视频格式‌：支持6K/60p R3D NE RAW内录（RED色彩科学）、N-RAW、ProRes RAW HQ，动态范围超15档‌
双基础ISO‌：800/6400，低光表现优异‌
专业功能

电影感预设‌：内置RED调校的9种色彩方案，机内直出电影色调‌
音频系统‌：32位浮点录音+OZO Audio技术，支持5种拾音模式‌
监看屏幕‌：4英寸1000尼特触控屏，支持LUT监看与波形图显示‌
设计与操控

散热系统‌：无风扇设计，可持续录制约2小时‌
接口‌：双卡槽（CFexpress B+SD）、Micro HDMI、3.5mm音频接口
	1
	台
	
	
	

	13
	镜头
	
	卡口类型‌：Z卡口（全画幅微单专用）‌
光学结构‌：9组11片，含2枚低色散ED镜片、3枚非球面镜片及纳米结晶涂层‌
光圈范围‌：f/1.8（最大）- f/16（最小），9片圆形光圈叶片‌
最近对焦距离‌：0.25米，最大放大倍率0.19倍‌
滤镜尺寸‌：62mm，标配遮光罩HB-89‌
性能表现

对焦系统‌：STM步进马达，支持AF/MF切换，控制环可自定义功能（如曝光补偿）‌
防抖‌：无镜头防抖（依赖机身5轴防抖）‌
画质特性

锐度表现‌：全开光圈下中心锐度优异，f/4-f/8时边缘分辨率达30 PMpix‌
色差控制‌：横向色差校正优秀，轴向色差极低‌
虚化效果‌：焦外柔和，彗差眩光抑制良好‌
焦段：35mm
	1
	个
	
	
	

	14
	镜头
	
	卡口类型‌：Z卡口（全电子触点设计             镜头结构‌：9组12片，包含2枚低色散ED镜片、2枚非球面镜片及纳米结晶涂层‌
最大光圈‌：F1.8，最小光圈F16‌
最近对焦距离‌：约0.4米‌
滤镜口径‌：62mm‌
光圈叶片‌：9片圆形光圈孔‌
功能特性

对焦系统‌：大功率步进马达，支持安静准确的自动对焦‌
控制环‌：可自定义为对焦/光圈/曝光补偿调节‌
防尘防滴‌：密封设计，适应恶劣天气‌
视频优化‌：抑制对焦呼吸效应，减少操作噪音‌
焦段：50mm
	1
	个
	
	
	

	15
	镜头
	
	镜头结构‌：8组12片，包含2枚低色散ED镜片及纳米结晶涂层镜片‌
最大光圈‌：F1.8，最小光圈F16‌
最近对焦距离‌：0.8米‌
滤镜口径‌：67mm‌
光圈叶片‌：9片圆形光圈孔‌
物理规格

尺寸‌：75mm（直径）×99mm（长度）‌
重量‌：约470克‌
卡口类型‌：Z卡口（全电子触点设计）‌
功能特性

对焦系统‌：多重对焦系统，步进马达驱动，支持M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦）模式‌
防尘防滴‌：IP5X防尘、IPX2防水滴等级‌
视频优化‌：电磁光圈装置抑制曝光闪烁，控制环可自定义为曝光补偿‌
涂层技术‌：纳米结晶涂层+超级综合镀膜，有效抑制眩光鬼影                                    焦段：85mm
	1
	个
	
	
	

	16
	镜头
	
	卡口类型‌：Z卡口（全画幅微单专用）‌
光学结构‌：16片11组，含3枚低色散ED镜片、1枚非球面镜片，搭配纳米结晶涂层及氟涂层‌
光圈范围‌：f/2.8（最大）- f/32（最小），9片圆形光圈叶片‌
最近对焦距离‌：0.29米，支持1:1实物大小复制比率‌
性能表现

对焦系统‌：多重对焦系统，步进马达驱动，支持M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦）模式‌
防抖性能‌：VR光学减震，等效约4.5档防抖补偿‌
画质特性

分辨率‌：全开光圈下中心锐度优异，f/8时边缘分辨率达峰值‌
虚化效果‌：通过渗色抑制技术实现柔和的焦外过渡‌
抗眩光‌：纳米结晶涂层+抗反射高清ARNEO涂层，有效减少鬼影‌                                   焦段：105mm
	1
	个
	
	
	

	17
	镜头
	
	卡口类型‌：Z卡口（全画幅微单专用）‌           焦距范围‌：24-70mm（覆盖广角至中焦段）‌
最大光圈‌：恒定f/2.8，最小光圈f/22‌
光学结构‌：10组14片（含4枚非球面镜片、2枚低色散ED镜片）‌
对焦系统‌：音圈马达（VCM），对焦速度提升约5倍，追焦性能提升60%‌
最近对焦距离‌：0.24m（24mm端）-0.33m（70mm端）‌
放大倍率‌：0.21×（24mm端）-0.32×（70mm端）
操控优化‌
新增“控制环单击开关”，可切换定位声（静拍开/视频关）‌
L-Fn自定义按键支持横竖握持操作‌
11片圆形光圈叶片提升虚化效果‌
视频性能‌
呼吸效应减少50%，对焦噪音降低50%

内变焦设计避免重心偏移，适配稳定器‌
镀膜技术‌
纳米结晶涂层+抗反射高清（ARNEO）涂层，抑制眩光鬼影‌
	1
	个
	
	
	

	18
	镜头
	
	卡口类型‌：Z卡口（全画幅微单专用）‌
光学结构‌：18组21片，含6枚低色散ED镜片、2枚非球面镜片、1枚萤石镜片及1枚蓝光高折射SR镜片，搭配纳米结晶涂层与氟涂层前镜片‌
焦距范围‌：70-200mm，恒定f/2.8最大光圈，最小光圈f/22‌
最近对焦距离‌：0.5m（70mm端）-1.0m（200mm端），最大放大倍率0.2×‌
滤镜尺寸‌：77mm，标配HB-92莲花形遮光罩‌
性能表现

对焦系统‌：多重对焦系统，步进马达驱动，支持M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦）模式‌
防抖性能‌：5.5级VR光学防抖，支持机身协同防抖‌
重量尺寸‌：1360g（不含三脚架环）/1440g（含环），尺寸89mm×220mm（内变焦设计）‌
画质特性

锐度表现‌：全焦段中心至边缘高分辨率，70mm端畸变仅-0.1%

色差控制‌：横向色差极低，蓝光高折射SR镜片显著改善色散
虚化效果‌：9片圆形光圈孔，焦外过渡柔和
	1
	个
	
	
	

	19
	高速储存卡
	
	容量‌：480GB‌
接口类型‌：CFexpress Type B‌
读写速度‌：读取1700MB/s，写入1200MB/s‌
视频支持‌：兼容6K视频录制‌
适用设备‌：尼康Z9、佳能等支持CFexpress Type B接口的相机‌
其他特性

速度等级‌：符合VPG400标准（400MB/s持续写入）
	2
	张
	
	
	

	20
	高速储存卡
	
	容量‌：240GB‌
接口类型‌：CFexpress Type A
读写速度‌：读取800MB/s，写入700MB/s‌
视频等级‌：VGP400（持续写入400MB/s）‌
适用设备‌：索尼A7M4、A7R5、FX30等支持CFA接口的相机‌
	4
	张
	
	
	

	21
	高速储存卡
	
	速度等级‌：V60（持续写入速度≥60MB/s）‌
接口标准‌：UHS-II双排触点，理论读取速度260-285MB/s，写入速度100-120MB/s‌
容量‌：128GB，实际可用空间约119GB‌
尺寸‌：标准SD卡规格（24×32×2.1mm）‌
适用场景‌：专业相机4K/6K视频录制、高速连拍‌
性能实测与兼容性

实测数据‌：CrystalDiskMark测试显示读取速度达260MB/s，写入100MB/s，支持高码率视频稳定录制‌。
兼容性‌：适配索尼、佳能等支持UHS-II接口的微单/单反相机，需搭配UHS-II读卡器发挥满速‌
	4
	张
	
	
	

	22
	读卡器
	
	USB/Type-C读卡器3.2高速 支持 cfeA/cfeB/SD/TF卡
	1
	个
	
	
	

	23
	提词器
	
	屏幕尺寸‌：22英寸高分辨率彩显，支持远距离清晰阅读‌
分光镜技术‌：2mm超薄钢化镀膜玻璃，透光率≥99.7%，分光比2:8（透光:反射），确保拍摄无干扰‌
硬件设计‌：
国标铝合金6061-T6机身，CNC阳极氧化工艺，支持角度调整与分体式安装‌
遮光罩采用尼龙复合板+反向拉链设计，避免漏光影响拍摄‌
兼容性‌：适配摄像机、单反、手机等设备，支持HDMI/VGA多接口‌
软件功能与操作

提词软件‌：支持Windows 7/8/10系统，可自定义字体大小、滚动速度、RGB色域背景/字色‌
控制方式‌：
2.4G静音控制器（穿墙传输15米），支持无级变速、逐行翻页、脚踏控制‌
键盘快捷键（如箭头键调节速度，PageUp/Down翻页）‌
文稿格式‌：兼容txt、rtf、word，支持多角色分色显示‌
适用场景与价格

专业场景‌：影视拍摄、虚拟演播室、大型会议，支持多屏正像同步显示‌
（包括：显示器、提词器组合框、遮光罩、升降支架、三脚架、托板、HDMI线、锁扣工具、遥控器、脚踏板、航空箱595*230*520/mm、脚轮）
	1
	套
	
	
	

	24
	三脚架
	
	最高工作高度‌：1830mm（含中轴）/1845mm（不含中轴）
最低工作高度‌：860mm/875mm‌
折叠高度‌：895mm‌
节数‌：3节脚管设计‌
最大承重‌：5kg‌
云台特性

云台类型‌：液压阻尼云台，支持平滑俯仰调节，适配视频拍摄需求‌
兼容性‌：适用于单反、专业摄像机等设备‌
附加功能‌：配备双管球碗水平调节及马蹄脚设计‌
其他细节

配件：脚轮带锁死功能                       材质‌：主体为铝合金，部分套装含碳纤维选项
	2
	套
	
	
	

	25
	三脚架
	
	最高工作高度‌：1720mm（含中轴）

最低工作高度‌：415mm

折叠高度‌：760mm

节数‌：3节脚 单管设计

最大承重‌：4kg

云台特性

云台类型‌：液压阻尼云台，支持平滑俯仰调节，适配视频拍摄需求‌

兼容性‌：适配单反及轻型摄像机

其他细节

材质‌：铝合金主体
	1
	套
	
	
	

	26
	干燥柜
	
	容量‌：350升

湿度范围‌：RH25%-70%

材质‌：柜体采用优质钢板+钢化玻璃门，密封性强

层板配置‌：标配3-5层可调层架

功耗‌：日均耗电约0.1度，节能设计‌

功能特性

智能控湿‌：电子数显屏实时监控温湿度，支持断电记忆功能‌

静音运行‌：噪音低于20分贝，适合办公环境‌
	1
	台
	
	
	

	27
	收纳架
	
	尺寸‌：1500×600×2000mm（长×宽×高）‌

层数‌：4层（主架结构，可扩展副架）‌

承重能力‌：200kg/层

材质‌：金属框架+钢制层板

扩展性‌：支持多组拼接，主架可搭配副架使用‌

调节设计‌：层高可调
	1
	个
	
	
	

	28
	显示器
	
	屏幕尺寸‌：27英寸IPS面板，16:9比例‌

分辨率‌：3840×2160（4K UHD）

刷新率‌：120Hz，支持AMD FreeSync Premium防撕裂技术‌

响应时间‌：5ms（GTG）‌

亮度‌：350尼特，支持HDR10‌

对比度‌：1500:1（典型值）‌

色域‌：99% sRGB覆盖，10bit色深‌

护眼功能

硬件级防蓝光（ComfortView Plus技术），有害蓝光占比仅26.5%‌‌

接口与扩展

视频接口‌：2×HDMI 2.1、1×DP 1.4‌

音频‌：内置双5W扬声器‌

支架调节‌：支持130mm升降、俯仰（-5°~21°）、侧转（±30°）及垂直旋转（±90°）

其他特性

超窄边框设计，金属质感支架‌

二级能效认证，低功耗设计‌

出厂色彩校准，ΔE<2（专业级色准）‌
	4
	台
	
	
	

	29
	电脑
	
	CPU : 英特尔i7 十四代 14700K;

主板：微星Z790A MAX WIFI

内存：DDR5 6400 海力士Adie 32G*2

硬盘：2TB SSD固态硬盘， NVMe读速：7000MB/s及以上

      4TB SSD固态硬盘， NVMe读速：7000MB/s及以上

显卡：英特尔 A770 16G

电源：PHANTEKS AMP GH 1000W

散热：猫头鹰 NH-D15S

耳机：Audio-technica  ATH-M30X
	2
	台
	
	
	

	30
	硬盘柜
	
	盘位支持‌：4盘位，兼容2.5/3.5英寸SATA串口机械硬盘及固态硬盘‌

最大容量‌：支持120TB扩展（单盘24TB×5）‌

RAID模式‌：支持8种RAID模式（含RAID 0/1/5等）‌

传输接口‌：USB 3.0 Type-C，理论速率5Gbps‌

主控芯片‌：JMS576+JMB393双芯设计，支持UASP加速协议‌

散热与结构

材质‌：铝合金机身，魅影灰配色，格栅通风设计‌

散热系统‌：内置80mm涡轮风扇，背部蜂窝孔+金属外壳三重散热‌

电源与兼容性

电源适配器‌：96W外置电源，支持多硬盘同时稳定运行‌

系统兼容‌：Windows/macOS/Linux即插即用

其他特性

附加功能‌：支持SMART监控、一键备份

工作环境‌：温度5-55℃，湿度5-90% RH‌
	1

	个
	
	
	

	31
	硬盘
	
	容量‌：4TB

尺寸‌：3.5英寸标准规格

接口‌：SATA 6Gbps，兼容主流NAS设备‌

转速‌：5640 RPM

性能参数

缓存‌：128MB（4TB版本专属配置）‌

传输速率‌：持续读写速度约180-185MB/s

磁记录技术‌：CMR（传统垂直记录，非叠瓦式SMR）‌

可靠性设计

MTBF‌：100万小时平均无故障时间‌

年工作负载‌：180TB/年

NAS优化技术‌：NASware 3.0技术提升RAID兼容性，减少错误恢复时间‌

环境适应性

工作温度‌：0℃-65℃

存储温度‌：-40℃-70℃

噪音‌：空闲25dB(A)，寻道30dB(A)
	4
	张
	
	
	

	32
	音响
	
	音箱类型‌：2.0声道有源电脑音箱，全木质箱体结构减少谐振‌。

尺寸：主箱体145×240×195mm‌。

频响范围‌：55Hz-17kHz，覆盖人耳主要听觉区间‌。

二、硬件配置

单元组合‌：1英寸丝膜高音单元+4英寸羊毛盆中低音单元，采用TI D类数字功放技术‌。

输出功率‌：42W（失真限制条件下），信噪比≥85dB‌。

蓝牙版本‌：5.3协议，支持10米无线遥控操作‌。

三、功能与接口

输入方式‌：支持蓝牙5.3、RCA立体声接口及3.5mm音频线连接‌。

调节设计‌：侧置三旋钮（高音/低音增益、总音量），支持手机APP音效自定义‌。
	1
	套
	
	
	

	33
	稳定器
	
	自重‌：1.4kg（含三脚架）

载重能力‌：3kg（适配主流全画幅相机+标准变焦镜头组合）

电池型号‌：BG21（1950mAh/15.4V，LIPO 4S）‌

续航时间‌：13小时（静置状态，运动场景下缩短）‌

充电接口‌：USB-C（支持24W快充，约1.5小时充满）‌

硬件设计

俯仰轴加长‌：相比前代增加8.5mm调平空间，支持安装ND镜等配件

三轴特氟龙涂层‌：升级为三轴顺滑调节，接近RS3 Pro体验

第二代原生横竖拍‌：快装板可拆卸设计，切换效率提升‌

接口配置‌：

RSA配件扩展接口/NATO接口

1/4"-20安装孔、冷靴接口、提壶手柄、快拆肩带

图传接口（USB-C）、RSS快门控制接口（USB-C）‌

性能优化

第四代增稳算法‌：优化跑步、低角度等场景的稳定性

竖拍算法升级‌：针对竖拍画面防抖性能专项提升‌

摇杆模式切换‌：新增物理档位切换，可快速控制变焦或云台

扩展生态

兼容配件‌：支持DJI Ronin控制手柄及第三方配件

APP要求‌：需iOS 11.0及以上系统‌
	2
	套
	
	
	

	34
	无人机
	
	主摄‌：1亿像素哈苏4/3英寸传感器，支持6K/60fps HDR视频拍摄，动态范围16档‌

中长焦‌：70mm焦段，1/1.3英寸4800万像素传感器‌

长焦‌：168mm焦段，1/1.5英寸5000万像素传感器，实现28-168mm全焦段覆盖‌

云台‌：支持360度旋转及70度仰角拍摄‌

飞行性能‌

续航‌：单电池51分钟，三电畅飞套装总续航约138分钟‌

速度‌：最高水平飞行速度25米/秒，抗风能力12米/秒‌

图传‌：O4+增强图传，最远30公里（FCC标准），支持1080p/60fps实时传输‌

避障与智能功能‌

全向避障‌：双目视觉+前视激光雷达，低光环境下仍可工作‌

智能模式‌：大师镜头自动运镜、动态回传点更新等‌

详细配置对比

电池‌：单电（6654mAh）


三电+240W快充‌+防爆箱

内置1TB SSD‌

遥控器‌
RC 2带屏遥控RC Pro 2（7英寸屏）
	1
	套
	
	
	

	合计
	元


备注：以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案（严禁完全复制竞谈文件参数，投标单位须在《技术文件格式》中填写自由产品参数，如投标单位未按要求填写产品自有参数，将被视为实质性不响应招标要求，关键参数不满足将导致投标被否决。）技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号.
五、最终报价及相关文件要求：
	（一）报价文件格式

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	详细技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	大写：            （小写：￥000,000.00）


	（二）技术文件格式（投标产品参数不得复制参考参数，须提供自有产品详细参数）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	招标参考参数
	投标产品参数
	偏离
	说明
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标相关文件要求：
1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求.

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。
3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。
5. ★标书中的报价文件和技术文件需分别独立封装。其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）或竞价人提供的厂家近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖厂家公章）。此外，技术文件还应包括谈判代表的授权书、社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份U盘，存储上述资质证明、业绩合同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。
6. 对于代理产品的供应商，若中标，在签订合同前，必须提供原厂家的授权书及售后承诺书（需加盖厂家公章）

六、交货及货款的结算方式：
在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。
七、谈判有关说明：
1.谈判地点：重庆应用技术职业学院
2.谈判时间：另行通知

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。
八、联系人及联系方式：周老师  023-42860401

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。
十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。
第二部分竞争性谈判相关附件
附件1：买卖合同主要条款
买卖合同主要条款
甲方（买方）：重庆应用技术职业学院有限责任公司
乙方（卖方）：
甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：
（注：以下内容为买卖合同的主要条款）
一、标的物情况及价格
（二）合同总价格为（大写）：（小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。
（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。
三、交货时间
甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。
六、付款方式
（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。
（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。
七、售后服务
1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。
2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。
（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）
附件2：谈判申请及声明
致：（竞争性谈判人）
根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。
据此函，签字人兹同意如下：
1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
3.我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。
4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。
5.与本申请有关的正式通讯地址为：
地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
法定代表人（签字）：
竞价人（盖章）：
日期：年月日
附件3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 (姓名)（身份证号码：）系
(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)（身份证号码：）为我公司代理人，参加(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：性别：年龄：
单位：部门：职务：
竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日
（粘贴双方身份证复印件）
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